Notice de pose parquet contrecollé

Avant de démarrer votre travall, il est impératif de prendre connaissance des conseils suivants,
le non-respect de ces conseils engage la responsabilité du poseur. Réf. DTU 51.1 (NF P63-201)
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AVANT LA POSE

STOCKAGE

Le taux d’humidité du parquet a la livraison est fixé par des normes de fabrication. Les parquets sont
destinés a des locaux secs ol I'humidité relative de I'air en moyenne voisine de 50 % et une température
minimale de 15 °C.

Les parquets approvisionnés doivent étre placés a I'abri des intempéries et mis en dépét dans des locaux
propres parfaitement secs, non sujets aux condensations de vapeur d’eau, chauffés si nécessaire. Lorsque
les produits sont emballés, les emballages doivent rester intacts pendant le stockage.

Les éléments, isolés du sol, seront stockés a plat de maniére a ne subir aucune déformation.

EN 14342

CONTROLE

* Ce produit a subi un contréle rigoureux en usine.
® En cas d’anomalie, veuillez contacter votre revendeur avant de poursuivre la pose en lui indiquant le numéro
du lot. Tout produit posé sera considéré comme accepté par le client.

LA MEILLEURE PREPARATION

Le parquet doit étre stocké a plat dans le local a parqueter, dans leur emballage d’origine au minimum 48 h
avant de débuter la pose.

La pose du parquet ne doit étre effectuée que si les conditions ci-apres sont toutes satisfaites dans les locaux
a parqueter et les locaux avoisinants :

a) séchage suffisant du gros oeuvre : 'humidité de la chape ciment ne doit pas excéder 3 % a 2 cm.

b) travaux de mise en oeuvre terminés pour le carrelage

C) vitrage posé

d) vérification des installations sanitaires et de chauffage

e) température des locaux >a 15 °C et avec maintien de la température et ventilation des locaux.

f) tous les travaux de peinture et de nettoyage doivent étre terminés

OUTILLAGE A UTILISER POUR LA POSE

* Nous vous conseillons d'utiliser pour une pose s(ire les outils suivants :

- Un maillet en caoutchouc
- Une scie égoine

- Un double métre

- Un tire-lame

- Une fausse équerre

- Une équerre &4 90° - 2
- Une cale - []

- Un cordeau a tracer (bleu)
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CARACTERISTIQUES DU SUPPORT

Le support (@ base de liants hydrauliques, de sulfate de calcium ou secs abase de bais, les planchers flottants
sont exclus) doit étre plan, propre, sain.

L'exigence de planéité permettant au support de recevoir le parquet est de 5 mm sous une regle de 2 m et
1 mm sous le réglet de 0,20 m.

Le dallage ou le plancher ne doit pas étre susceptible d’exposer le parquet a des remontées ou infiltrations
d’humidité sous quelque forme que ce soit.

L’humidité du support est déterminée soit a une profondeur de 4 cm mini (< 4,5 %) ou a
une profondeur de 2 cm (< 3 %). Pour les chapes fluides le taux d’humidité résiduel doit
étre inf. ou égal 4 0,5 %.

Pose sur sol chauffant basse température : il est recommandé de coller le parquet en plein
sur le support (se réf. au DTU 51.2).
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SOUS-COUCHE

e | a nature méme d’un parquet a pose flottante, généralement disposé sur un isolant résilient, entraine une
certaine souplesse a la marche. La mise en oeuvre de cette sous-couche se fait a 'avancement. Son
choix se fait en fonction de I'usage auquel celle-ci est utilisée (a limiter les échanges d’humidité, de répartition,
d'isolation acoustique).

DIMENSION MAXIMALE DE LA SURFACE A PARQUETER

o | alargeur cumulée des lames (la largeur totalisant la dimension des piéces successives alignées ou non, non
séparées par des seuils permettant le libre mouvement du parquet) ne doit pas dépasser 8 m.
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